
Radiateur : dépose et repose

Nota

Le radiateur de liquide de refroidissement et le déflecteur d'air 
du ventilateur sont déposés conjointement.

Outillage spécial, contrôleurs, appareils de mesure et 
matériel nécessaires

� Bac collecteur pour grue d'atelier -VAS 

6208-

� Pince pour colliers de flexible -VAS 
6362-

Dépose

– Déposer le carénage d’insonorisation 
avant → Carrosserie - Travaux de 
montage à l'extérieur; Groupe de 

rép.66; Carénage d’insonorisation ; 
Carénage d’insonorisation : dépose et 
repose.

– Déposer la barre de renfort avant 

→ Carrosserie – Travaux de montage à 
l'extérieur; Groupe de rép.63; Pare-
chocs avant ; Barre de renfort : dépose 

et repose.

– Déposer le radiateur d'air de 
suralimentation → Chapitre.

– Déposer le condenseur → Chauffage, 
climatiseur; Groupe de rép.87; Circuit 

frigorifique ; Condenseur : dépose et 
repose.

– Placer le bac collecteur pour grue 
d'atelier -VAS 6208- sous le moteur.

– Ouvrir la vis de vidange -1- au niveau 

de l'ajutage de raccordement et 
laisser s'écouler le liquide de 
refroidissement.
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– Soulever ensuite l'agrafe de retenue 
et déposer les ajutages de 
raccordement -2- du radiateur.

ATTENTION !

Risque de blessure en raison de la 
mise en marche automatique des 

ventilateurs de radiateur.

Avant de réaliser des travaux dans 
la zone du déflecteur d'air, 
débrancher les connecteurs 

électriques.

– Retirer et débrancher du support le 

connecteur électrique -1- du 
ventilateur de radiateur, tout en 
poussant le fusible vers l'arrière -

flèche- et comprimer le déverrouillage 
vers le bas.

– Déposer l'ajutage de raccord du 
radiateur ; pour ce faire, soulever les 
agrafes de retenue -1- et -2-.
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– Déverrouiller les pivots de retenue du 
radiateur, côté gauche et côté droit, et 
les retirer par le haut -flèches-.

– Dévisser les vis -1- à gauche et à 
droite et retirer du porte-serrure la 
console de radiateur avec le radiateur 

-flèche-.

– Retirer le radiateur avec déflecteur 
d'air du ventilateur.
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– Appuyer simultanément sur les 
languettes de verrouillage gauche et 

droite du déflecteur de ventilateur -
flèche- et retirer le déflecteur d'air du 
ventilateur du radiateur par le haut.

Repose

Pour la repose, procéder dans l'ordre 

inverse de la dépose en tenant compte 
de ce qui suit :

Nota

En présence d'empreintes légères au 
niveau des lamelles → Chapitre.

– Brancher la durite avec raccord 

rapide → fig..

Nota

Ne pas réutiliser le liquide de 
refroidissement usagé.

– Faire l'appoint de liquide de 
refroidissement → Anker.

Couples de serrage

� → Chapitre „Radiateur/ventilateur de 

radiateur : vue d'ensemble du 
montage“

� → Chapitre „Corps de filtre à air : vue 

d'ensemble du montage“

� Condenseur → Chauffage, 
climatiseur; Groupe de 
rép.87; Compresseur de climatiseur ; 

Compresseur de climatiseur : dépose 
et repose du support

� Barre de renfort → Carrosserie –

Travaux de montage à 
l'extérieur; Groupe de rép.63; Pare-
chocs avant ; Pièces rapportées : 

dépose et repose.

� Carénage d'insonorisation 
→ Carrosserie – Travaux de montage 

à l'extérieur; Groupe de 
rép.66; Carénage d'insonorisation ; 
Carénage d'insonorisation : vue 

d'ensemble du montage
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