
Enjoliveur de seuil de porte avant : dépose et 

repose

Outillage spécial, contrôleurs, appareils de mesure et 

matériel nécessaires

� Cale de démontage -3409-

� Outil de démontage -T40280-

Dépose

– Reculer le siège avant au maximum.

– Déposer le cache latéral du tableau 
de bord → Chapitre.

– Déclipser -flèche A- le couvre-joint -1-
du montant A à l'aide du coin de 

démontage -3409- et le décrocher -
flèche B- du revêtement supérieur de 
montant A.
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Côté conducteur :

– Déposer le levier de commande du 
câble Bowden commandant la 
serrure de capot avant → Carrosserie 
- Travaux de montage à 
l'extérieur; Groupe de rép.55; Capot 
avant ; Levier de commande de la 
serrure de capot : dépose et repose.

– Dévisser la vis -2-.

Suite des opérations pour les deux 
côtés du véhicule :

– Dégager l'enjoliveur de seuil de porte 
dans la zone du joint de porte.

– À l'aide de la cale de démontage -
3409-, déclipser du bas de caisse 
l'enjoliveur de seuil de porte avant -1-
en commençant par l'arrière -flèches-
et le retirer par l'arrière.

– Retirer l'enjoliveur de seuil de porte 
avant.

Repose

La repose s'effectue dans l'ordre inverse 
de la dépose.
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Instructions pour la repose : par ex. 
couples de serrage, remplacement de 

composants → Chapitre „Enjoliveur 
de seuil de porte : vue d'ensemble du 
montage“.
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