
Filtre à air : remplacement de la cartouche et 
nettoyage du corps de filtre 

Nota

� Pour le montage des flexibles d'admission, utiliser 
uniquement du produit antifriction sans silicone.

� Bloquer tous les raccords de flexible à l'aide de colliers de 

flexible identiques à ceux utilisés en série (voir le Catalogue 
électronique des pièces de rechange ETKA).

Nettoyage du corps de filtre à air → Chapitre

Moteur à essence 4 cylindres 1.8 TFSI / 2.0 TFSI / 2.0 TFSI 
hybride → Chapitre

Moteur 6 cylindres à essence FSI 2,5 l / FSI 2,8 l → Chapitre

Moteur à essence 6 cylindres 3,0 TFSI → Chapitre

Moteur à essence 8 cylindres 4,0 TFSI → Chapitre

Moteur diesel 4 cylindres 2,0 TDI → Chapitre

Moteur diesel 6 cylindres 3,0 TDI → Chapitre

Moteur à essence 4 cylindres 1.8 TFSI / 2.0 TFSI / 
2.0 TFSI hybride

Travaux de dépose :

– Déposer le carénage du moteur → Chapitre

Étape 1 de la procédure - dépose de la cartouche de filtre à 
air :

– Déposer le tuyau de guidage d'air en 
détachant le collier de flexible -3-.

– Débrancher le connecteur électrique -

2- du débitmètre d'air massique -G70-
.

– Déverrouiller le crantage -1-.

– Tourner la cartouche filtrante dans le 
sens contraire des aiguilles d'une 

montre -flèche A- et la retirer.
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Étape 2 de la procédure - repose de la cartouche de filtre à 
air :

– Vérifier que le corps de filtre et les 

orifices d'écoulement d'eau -flèche-
ne sont pas encrassés, les nettoyer si 
nécessaire → Chapitre.

– Monter la cartouche de filtre neuve -1-

en la centrant dans le couvercle du 
corps de filtre -2-. Veiller à ce que le 
sens de montage de la cartouche de 

filtre soit correct et à ce que tous les 
ergots de centrage du couvercle du 
corps de filtre soient en prise !
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– Mettre en place le couvercle du corps 
de filtre avec la cartouche de filtre 
montée en le centrant dans le 

logement du corps de filtre à air, et le 
tourner dans le sens des aiguilles 
d'une montre -flèche B- jusqu'à ce 

qu'il s'encliquette de manière 
perceptible -1-.

– Brancher le tuyau de guidage d'air 
sur le corps supérieur de filtre à air et 

positionner le collier de flexible.

– Rebrancher le connecteur électrique 
du débitmètre d'air massique -G70-.

Les opérations de repose suivantes 
s'effectuent dans l'ordre inverse de la 

dépose.

Moteur à essence 6 cylindres 
2.5 FSI / 2.8 FSI

Travaux de dépose :

– Déposer le carénage du moteur 

→ Chapitre

Étape 1 de la procédure - dépose de la 
cartouche de filtre à air :

– Décrocher la conduite de carburant -1
- et le flexible -2- du support sur le 

tuyau de guidage d'air.

– Débrancher le flexible de dépression 
-3- du tuyau de guidage d'air.

– Déposer le tuyau de guidage d'air en 
desserrant les colliers de flexible -

flèches-.
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– Déverrouiller le crantage -1-.

– Tourner la cartouche filtrante dans le 
sens contraire des aiguilles d'une 
montre -flèche A- et la retirer.

Étape 2 de la procédure - repose de la cartouche de filtre à 
air :

– Vérifier que le corps de filtre et les 

orifices d'écoulement d'eau -flèche-
ne sont pas encrassés, les nettoyer si 
nécessaire → Chapitre.
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– Monter la cartouche de filtre neuve -1-
en la centrant dans le couvercle du 
corps de filtre -2-. Veiller à ce que le 

sens de montage de la cartouche de 
filtre soit correct et à ce que tous les 
ergots de centrage du couvercle du 

corps de filtre soient en prise !

– Mettre en place le couvercle du corps 
de filtre avec la cartouche de filtre 
montée en le centrant dans le 

logement du corps de filtre à air, et le 
tourner dans le sens des aiguilles 
d'une montre -flèche B- jusqu'à ce 

qu'il s'encliquette de manière 
perceptible -1-.

– Brancher le tuyau de guidage d'air 
sur le corps supérieur de filtre à air et 

positionner le collier de flexible.

Les opérations de repose suivantes 

s'effectuent dans l'ordre inverse de la 
dépose.

Moteur à essence 6 cylindres 
3.0 TFSI
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Travaux de dépose :

– Déposer le carénage du moteur 
→ Chapitre

Étape 1 de la procédure - dépose de la 
cartouche de filtre à air :

– Décrocher la conduite de carburant -1
- et le flexible -2- du support sur le 
tuyau de guidage d'air.

– Débrancher le flexible de dépression 

-3- du tuyau de guidage d'air.

– Déposer le tuyau de guidage d'air en 
desserrant les colliers de flexible -
flèches-.

– Déverrouiller le crantage -1-.

– Tourner la cartouche filtrante dans le 
sens contraire des aiguilles d'une 
montre -flèche A- et la retirer.

Étape 2 de la procédure - repose de la cartouche de filtre à 
air :

– Vérifier que le corps de filtre et les 
orifices d'écoulement d'eau -flèche-

ne sont pas encrassés, les nettoyer si 
nécessaire → Chapitre.
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– Monter la cartouche de filtre neuve -1-
en la centrant dans le couvercle du 
corps de filtre -2-. Veiller à ce que le 

sens de montage de la cartouche de 
filtre soit correct et à ce que tous les 
ergots de centrage du couvercle du 

corps de filtre soient en prise !

– Mettre en place le couvercle du corps 
de filtre avec la cartouche de filtre 
montée en le centrant dans le 

logement du corps de filtre à air, et le 
tourner dans le sens des aiguilles 
d'une montre -flèche B- jusqu'à ce 

qu'il s'encliquette de manière 
perceptible -1-.

– Brancher le tuyau de guidage d'air 
sur le corps supérieur de filtre à air et 

positionner le collier de flexible.

Les opérations de repose suivantes 

s'effectuent dans l'ordre inverse de la 
dépose.

Moteur à essence 8 cylindres 
4.0 TFSI
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Étape 1 de la procédure - dépose de la 
cartouche de filtre à air :

– Déposer le tuyau de guidage d'air en 

détachant les colliers de flexible -2-.

– Déverrouiller le crantage -3-.

– Tourner le couvercle du corps de filtre 
dans le sens contraire des aiguilles 
d'une montre -flèche A- et retirer la 

cartouche de filtre.

Étape 2 de la procédure - repose de la cartouche de filtre à 
air :

– Vérifier que le corps de filtre et les 
orifices d'écoulement d'eau -flèche-

ne sont pas encrassés, les nettoyer si 
nécessaire → Chapitre.

– Monter la cartouche de filtre neuve en 
la centrant dans le couvercle du 

corps de filtre. Veiller à monter la 
cartouche de filtre à air dans le sens 
correct !

– Mettre en place le couvercle avec la 
cartouche de filtre montée en le 

centrant dans le logement du corps 
de filtre à air, et le tourner dans le 
sens des aiguilles d'une montre -
flèche A- jusqu'à ce qu'il s'encliquette 

de manière perceptible -3-.

– Brancher le tuyau de guidage d'air 
sur le corps supérieur de filtre à air et 
positionner le collier de flexible.
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Les opérations de repose suivantes 
s'effectuent dans l'ordre inverse de la 

dépose.

Moteur diesel 4 cylindres 2.0 
TDI

Travaux de dépose :

– Déposer le carénage du moteur 

→ Chapitre

Étape 1 de la procédure - dépose de la 
cartouche de filtre à air :

– Débrancher le connecteur électrique -
2- du débitmètre d'air massique -G70-
.

– Déposer le tuyau de guidage d'air en 

détachant le collier de flexible -3-.

– Déverrouiller le crantage -1- sur le 
couvercle du corps de filtre.

– Tourner le couvercle du corps de filtre 
avec la cartouche de filtre dans le 

sens contraire des aiguilles d'une 
montre -flèche A- et les retirer.
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Étape 2 de la procédure - repose de la cartouche de filtre à 
air :

– Vérifier que le corps de filtre et les 

orifices d'écoulement d'eau -flèche-
ne sont pas encrassés, les nettoyer si 
nécessaire → Chapitre.

– Monter la cartouche de filtre neuve -1-

en la centrant dans le couvercle du 
corps de filtre -2-. Veiller à ce que le 
sens de montage de la cartouche de 

filtre soit correct et à ce que tous les 
ergots de centrage du couvercle du 
corps de filtre soient en prise !

– Mettre en place le couvercle du corps 

de filtre avec la cartouche de filtre 
montée de manière centrée dans le 
logement du corps de filtre à air. Lors 

de la mise en place : maintenir la 
cartouche de filtre à travers l'ouverture 
du couvercle du corps de filtre et 

veiller à ce qu'elle ne glisse pas des 
ergots de centrage et qu'elle ne soit 
pas montée de biais.

– Tourner le couvercle du corps de filtre 

dans le sens des aiguilles d'une 
montre -flèche B- jusqu'à ce qu'il 
s'encliquette de manière perceptible -

1-.

– Brancher le tuyau de guidage d'air 

sur le corps supérieur de filtre à air et 
positionner le collier de flexible.

– Rebrancher le connecteur électrique 
du débitmètre d'air massique -G70-.
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Les opérations de repose suivantes 
s'effectuent dans l'ordre inverse de la 

dépose.

Nota

Si le couvercle du corps de filtre 
s'encliquette difficilement, cela peut 
indiquer une cartouche de filtre à air 

montée de biais.

Moteur diesel 6 cylindres 3,0 
TDI

Travaux de dépose :

– Déposer le carénage du moteur 

→ Chapitre

Étape 1 de la procédure - dépose de la 
cartouche de filtre à air :

– Déposer le tuyau de guidage d'air -1-
en desserrant les colliers à flexibles -
flèches-.

– Déverrouiller le crantage -1-.

– Tourner la cartouche de filtre dans le 
sens contraire des aiguilles d'une 
montre -flèche A- et la retirer.
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Étape 2 de la procédure - repose de la cartouche de filtre à 
air :

– Vérifier que le corps de filtre et les 

orifices d'écoulement d'eau -flèche-
ne sont pas encrassés, les nettoyer si 
nécessaire → Chapitre.

– Monter la cartouche de filtre neuve -1-

en la centrant dans le couvercle du 
corps de filtre -2-. Veiller à ce que le 
sens de montage de la cartouche de 

filtre soit correct et à ce que tous les 
ergots de centrage du couvercle du 
corps de filtre soient en prise !

– Mettre en place le couvercle du corps 

de filtre avec la cartouche de filtre 
montée en le centrant dans le 
logement du corps de filtre à air, et le 

tourner dans le sens des aiguilles 
d'une montre -flèche B- jusqu'à ce 
qu'il s'encliquette de manière 
perceptible -1-.

– Brancher le tuyau de guidage d'air 

sur le corps supérieur de filtre à air et 
positionner le collier de flexible.
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Les opérations de repose suivantes 
s'effectuent dans l'ordre inverse de la 
dépose.

Corps de filtre à air : nettoyage

Déroulement des travaux :

– Éliminer les résidus de saleté ou les 
feuilles du corps de filtre à air (parties 
supérieure et inférieure).

– Vérifier que le flexible d'évacuation 
d'eau qui se trouve dans le corps 
inférieur de filtre à air ne présente 
pas d'impuretés ni de résidus de 
colle ; nettoyer si nécessaire.

Nota

� Pour le nettoyage du corps de filtre à 
air à l'air comprimé, tenir compte du 

point suivant : couvrir le débitmètre 
d'air massique avec un chiffon 
propre.

� Sur les véhicule destinés aux pays 
froids, il faut également nettoyer le 
tamis pare-neige dans la voie 

d'admission d'air : respecter les 
prescriptions figurant dans le tableau 
d'entretien sur ELSA.
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